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智联达客房智能系统功能说明
本公司是一家专业从事酒店智能控制系统及系列产品设计、生产、销售的高科技公司。对酒店业有较高的认识和了解。我公司研制的《酒店客房控制管理系统》曾用于
四川地区：
成都金牛宾馆芙蓉楼（五星）
成都金牛宾馆紫薇庭院（接待中央领导、超五星）
四川峨眉山红珠山宾馆（五星）
青城逸岭锦江大酒店（五星）

青城濠生国际大酒店（五星）

成都望江宾馆（五星）

九寨渡假国际酒店（五星）
成都军区空军指挥中心大楼（军事要地、军品要求）
四川交警培训中心（五星、军品要求）

贡嘎神汤温泉大酒店（五星）

成都加州花园酒店（五星）

成都蜀都宾馆（五星）

峨眉大佛禅院西花厅（五星）

成都天仁大酒店（四星）

成都丽天花园大酒店（四星）

成都博瑞花园酒店（四星）
成都新濠国际大酒店（四星）
成都华阳太阳园林大酒店（四星）
成都蜀都大厦（四星）
成都都江堰金叶宾馆（四星）
成都喜玛拉雅大酒店（四星）
成都仁德酒店（四星）
成都犀浦大酒店（三星）

成都艺廊酒店（四星）

成都交通宾馆（三星）

成都锦熙印象大酒店(三星)

成都锦熙时代大酒店（高端商务酒店）

成都四川师范大学商务酒店
四川米易宁泽阳光大酒店（四星）

乐山名流酒店（四星）

乐山犍为百海假日大酒店（四星）

江油宾馆（四星）
新都北都龙达酒店（四星）

江油李白故里太白大酒店（四星）
广元天赐大酒店（四星）

巴中皇廷酒店（四星）

绵阳五牛宾馆（四星）
南充北湖宾馆（四星）

南充万泰大酒店（四星）
南充凤娅温泉酒店（四星）

南充南部红电宾馆（四星）

雅安星月宾馆（四星）
彭州金龙湾度假中心（四星）

广安帝豪大酒店（四星）

江油江浙大酒店（四星）

隆昌东方宾馆（四星）

彭山铁路宾馆

三台梓州国际大酒店（四星）

三台金喜登宾馆（三星）

理县教育宾馆（三星）

十陵邦盛酒店

四川大学博物馆改造工程
新津五田高级商务会所……
重庆地区：重庆武警总队会务中心（五星）、涪陵大酒店（四星）……
浙江地区：张家港国贸大酒店（五星）、舟山昌正春天酒店、杭州浙能大厦……
湖南地区：荣圆宾馆（湖南的“钓鱼台”宾馆，五星）……
新疆地区：新疆克拉玛依博达银都酒店（五星）……
云南地区：威信大酒店……
西藏地区：西藏新鼎矿业大酒店（四星）西藏贡嘎机场航空基地……
河南地区：新野大酒店……
甘肃地区：兰州联合国国际太阳能研究所高级会所……
根据宾馆对客房控制系统的要求，我公司特推荐本客房智能控制方案。

一、系统简介
A、系统概述
根据近年来酒店行业新的理念和发展趋势，客人对在酒店的主要活动空间——客房的软、硬件要求越来越高。公司对酒店业的需求进行了深入考察调研，结合系统的实用性、稳定性、安全性、可靠性、灵活性、人性化等一系列相关问题，提出酒店经营管理所需的三原则
· 人性化酒店

· 智能化酒店

· 绿色化酒店
为酒店信息化建设及智能控制提供了一套完全解决方案。该系统可以达到以下目的：

· 提高客房档次
· 增加客人舒适性
· 节能
· 便于客房管理
· 为酒店评星加分
客房的设施水平可以集中地有代表性地体现一个酒店的档次和舒适度。特别是国家旅游局最新推出的《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308-2003)标准中，重点加大了对客房智能化、人性化、舒适度和绿色化这些方面的加分力度。
我公司开发的客房智能控制系统采用进口多个微处理器，控制和管理的功能众多。

不仅有台灯、阅读灯、房灯、落地灯、镜前灯、空调等强电控制；

还有请清理、勿扰、SOS呼叫、服务呼叫、快速退房、房间有无人检测、房门关闭检测、房间灯故障检测等弱电控制；

同时以上的所有强、弱电信息能准确快速地传递到客房服务中心。酒店管理人员不需要进入房间就能监控所有的客房状况。

客房卫生间的节能估算：客房卫生间经常在客人用完后由于忘记关灯等原因而处于常开状态（有时是通宵长明），白白浪费能源。本产品具有客人离开卫生间15分钟后自动关闭功能（客户可在电脑上设置合适的关灯时间）。假设卫生间各种灯具和电器消耗功率为300瓦，每度电0．7元，以250间客房，入住率60%为例，预测60%的客人没有关掉卫生间灯的习惯，每日外出时间10小时，使用卫生间时间2小时，能耗浪费时间为24-10-2=12小时。

每日节约能耗=250×60%×60%×0．3×12=324KWH

每月节约能耗=324×30=9720KWH

每年节约能耗=9720×12×0．7=81648元

本客房智能控制系统既体现了酒店的个性化、智能化、绿色化特点，也实现了传统与高科技的完美统一，全面提升了酒店的管理，为客人提供全方位的超值服务。
B、设计原则
根据实际的需要，酒店客房智能控制系统的设计我们遵循下列原则: 

1．系统的稳定性

由于酒店客房智能控制系统是24小时不间断长期工作的系统，涉及酒店客人的居住和酒店的经济管理工作息息相关，所以系统的稳定性显得尤为重要。为此我公司的产品采用如下技术确保了产品的稳定性：

通讯稳定性：
一般的类似产品通讯都采用RS485联网通讯技术，信号地不能隔离，存在通讯不稳定的因素。我公司采用如下技术提高了联网通讯技术的稳定性。

· 采用TTL电流环联网通讯技术，该技术使通讯不受电压波动的影响；

· 主机通讯和楼层通讯之间采用物理光隔离，抗干扰能力强；

· 通讯采用直流信号隔离，容错能力强、便于维护不会因为单个房间的故障影响整个网络的运行。

· 楼层通讯中继器的使用扩展了控制主机控制的客房主机数量，提高了网络响应速度，客房数据可在1秒内提交到主机，也增加了控制主机与客房机的最大通讯距离和负载能力，每路可达到100个网点，提高了可扩充性。

· 楼层机完成对下属客房机的数据收集，总控制器仅需访问楼层机，减少扫描查询方式占用PC机的机时，让PC机富余更多的时间进行其它事务的处理。提高了网络通讯的稳定性和速度；

主机稳定性：

一般类似产品采用单CPU或多CPU级联运行模式，我公司主机采用是三CPU并行工作模式，提高了主机的稳定性和可靠性；CPU并行工作，效率大大提高；各CPU独立运行，一个损坏，其它照常工作；功能独立，故障判断容易、维护简单。

强电和弱电部分全部采用日本光电耦合器隔离，安全性和可靠性都比同类产品更高。
本系统工作非常稳定可靠，在我们四川的国宾馆--金牛宾馆的贵宾楼，连续运行四年多，工作稳定、可靠，受到用户的高度评价。为此金牛宾馆的二期工程，就是接待中央首长的别墅群——紫薇庭院，经过四川最大的国营酒店管理集团——锦宏集团工程部多方考察，最终同样采用了我们的设备。
我公司的系统有五年以上市场的成功应用经验，拥有众多的客户群和客户服务体系。

2．系统安全性

酒店客房智能控制系统不仅是客房的电器设备的控制设备，同时也是用户日常消费中需要接触的设备，所以所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时， 必须符合中国或国际有关的安全标准， 并可在非理想环境下有效工作。为此我公司的产品采用弱电控制强电的原理，同时在弱电的输入和强电的输出部分采用双重日本光电耦合器隔离，可以承受2500V的电压冲击，充分保证了使用者的安全性。
3．系统的实用性

任何酒店都要考虑其投入和使用效果的情况，我公司的产品采用菜单式的选择方案供用户选择，在功能选择上，充分考虑酒店的实际需要，虽然我公司的功能强大，但在一些具体的功能上我公司不做推荐：如插卡身份识别功能（我公司可以提供条纹码、磁卡、IC卡、Temic卡、Mifare卡等的身份识别），但是该功能没有多大的实际意义；再比如：联网门锁（我公司可以提供标准门锁和电插门锁两种联网门锁），但从性价比考虑，我们一般也不推荐。
客房智能控制系统的功能应符合实际需要， 不能华而不实。如果片面追求系统的所谓超前性， 势必造成投资过大，离实际需要偏离太远。因此， 系统的实用性是首先应遵循的重要原则。
同时系统的实用性还表现在产品的可操作性上。我公司的产品设计原则为“傻瓜型”。
对入住的客人不需要任何学习方便的操作房间的全部电器，其自动功能不需要人工的干预就能够完成。
对系统的使用人员只要具备电脑初级操作水平的管理人员，通过简单的培训就能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。
对系统维护人员只要具备普通的电工知识就可以在3分钟内处理房间设备的故障维护。

4．系统可扩展性

随着技术的不断发展和用户要求的不断提高，酒店客房智能控制系统的技术也不断向前发展。因此酒店客房智能控制系统的设计与实施要考虑到将来可扩展的实际需要。
本系统可灵活增、减或更新各个子系统，满足酒店不同时期的需要，保持长时间领先地位，成为人性化、智能化、绿色化酒店的典范。我们在对系统设计时，充分考虑了需要实现功能的合理配置，这种配置是可以根据用户的要求的，设置甚至在工程完成后，这种配置的改变也是可能的和方便的。
系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善，并为应用客户进行软件升级。同时，由于系统硬件为酒店今后的功能扩充预留了接口，可以扩展出客房安防辅助功能、工程能耗控制功能等更加细化的功能，这也为酒店节省大量开支。

5．系统易安装维护性

酒店客房智能控制系统在施工过程中的安装要做到简单易行，布线、安装过程中无需使用专用的工具。本公司的产品将信息开关的开关线和指示灯线在同一跟线上完成，比同类产品节省40%的布线费用，施工安装更方便。

系统的运转做到开电即可工作。本公司的产品在软件上可以自动识别各房间主机的房间号码，并以此为依据建立计算机的客房配置表，不需要传统意义上的人工配置，减少了系统的维护工作，对客房主机的更换更加方便。

每个客房间为独立子系统，均能自动运行，即使网络出现故障，也能各自独立、安全稳定的工作，并具有强大的参数设置功能，所有的工作参数均在断电的状况下可以保存。
我们的产品结构采用的是主机整机维护的方式，每个房间的主机有独立的小机箱，安装维护非常方便，可在3分种内完成故障房间的维护工作。确保了酒店的正常运行。

6．产品的外观
由于高星级酒店是高档消费场所，产品的外观显得尤其重要，本公司的产品除系统主机接线箱、小主机箱等采用优质冷轧钢板喷塑外，对用户接触的开关产品的外观进行了重点设计。

空调、门铃等开关的外壳采用的是全金属边框，100%纯银电镀（根据用户要求可以采用100%纯金电镀），采用的是超薄、超大屏、多彩液晶显示，外加全触摸屏操作，非常符合高星级酒店的级别要求。
门铃开关：
[image: image6]
空调控制器：
[image: image2.jpg]



触摸屏开关
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C、主要设计依据规范

1.  国际综合布线标准   ISO/IEC11801

2．《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

3．《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94

二、系统技术参数及环境要求

A、工作原理

本系统采用的是弱电控制强电的工作原理，所有的信号均采用12V弱电信号，包括插卡信号、空调控制信号、照明开关信号、信息开关信号、红外探头信号和房门信号等。所有的弱电信号均进入控制箱，所有的强电均从控制箱中输出。

b、 弱电技术参数

本系统的弱电部分在直流电压下工作，工作电压为： 直流DC 12V±10%

本系统的标准输入回路为42路。构成如下：

· 插卡输入1路，提供插卡信号；

· 插卡指示输出1路，为门铃开关提供插卡显示信号；

· 空调输入1路，采用通讯的方式提供用于空调控制的各种信号

· 门铃开关输入1路，提供按下门铃的动作信号；

· 门磁输入1路，提供房门的状态；

· 红外信号2路，分别提供房间和卫生间人员活动的信号；

· 灯检信号1路，提供在灯检时的灯工作状态；

· 音乐输出2路，驱动喇叭工作；

· 楼层通讯2路，向主机提供房间信息；

· 清理开关信号+指示输出输入1路，清理的动作信号和清理状态的指示；

· 勿扰开关信号+指示输出输入1路，勿扰的动作信号和勿扰状态的指示；

· SOS开关信号+指示输出输入1路，SOS的动作信号和SOS状态的指示；

· 稍候开关信号+指示输出输入1路，稍候的动作信号和稍候状态的指示；

· 服务开关信号+指示输出输入1路，服务的动作信号和服务状态的指示；

· 退房开关信号+指示输出输入1路，退房的动作信号和退房状态的指示；

· 夜灯开关信号+指示输出输入1路，夜灯的动作信号和夜灯状态的指示；

· 卫生间照明输入2路，提供两路卫生间照明回路的开关信号，卫生间风扇回路不需要开关信号，软件自动控制；

· 调光开关信号输入2路，提供调光灯按下的动作信号；

· 照明开关输入7路，提供房间照明回路的开关信号；

· 12V直流电源4路，为空调控制器、红外探头等外围设备供电；

· 电源地（信号地）8路，为所有外围设备和开关提供接地回路。

工作电压：                        直流DC 12V

开关工作电流：                    ≤2mA

指示灯工作电流：                  ≤5mA

c、 强电技术参数

本系统的强电部分在国家标准电源电压下工作，具体要求如下：

工作电压为： 交流AC 220V±10% 

工作频率为：50Hz±10%

地线与零线彻底分开（不能共用）、地线接地电阻符合国家有关规定；

零线干扰信号幅度符合国家有关规定（如果干扰超过此规定，可能会导致系统运行不稳定，如调光灯闪烁等现象）
 客房主机消耗功率   ≤5W

本系统的标准输出回路为19路。构成如下：

a) 插卡输出1路，用于受控插座回路：
该回路的极限工作电流        30A  建议工作电流：  ≤ 15A

b) 卫生间输出3路，用于两路卫生间照明回路和卫生间风扇回路：

该3回路每路的极限工作电流  10A  建议工作电流：  ≤  5A

c) 空调输出5路，用于空调风扇的高、中、低三档和水阀控制（电动阀为开、关两路，电磁阀为一路）

该5回路每路的极限工作电流  10A  建议工作电流：  ≤  5A

d) 调光输出2路，用于床头调光灯回路

该2回路每路的极限工作电流   1A  建议工作电流：  ≤0.5A

e) 夜灯输出1路，用于夜灯回路

该1回路每路的极限工作电流  10A  建议工作电流：  ≤  5A

f) 照明输出7路，用于房间照明回路

该7回路每路的极限工作电流  10A  建议工作电流：  ≤  5A

d、 通讯技术参数

a) 主通讯转接器

本系统的主通讯转接器与计算机相连接，工作参数如下：

工作电压AC 220V±10% 

通讯频率9600Hz

功率≤2W

通讯距离≥800m（建议不超过500m）

驱动能力≥64台楼层通讯转接器（建议不超过32台）

要求：对楼栋间通过地沟布通讯线等电磁环境较复杂的连接线必须采用两芯屏蔽电缆，线芯的截面积不得低于0.5平方毫米。

· 楼层通讯转接器

本系统的楼层通讯转接器与主通讯转接器和房间主机相连接，工作参数如下：

工作电压AC 220V±10% 

通讯频率9600Hz

功率≤2W  

通讯距离≥800m（建议不超过500m）

驱动能力≥64台房间主机（建议不超过32台）。

要求：对楼层间采用与强电线处于同一布线管等电磁环境较复杂的连接线必须采用两芯屏蔽电缆，线芯的截面积不得低于0.5平方毫米。

e、 主机技术参数要求

· 客房控制中心电脑
推荐配置
CPU：P4 1.5G及以上
内存：512M及以上
显卡：GF4 64M独立显卡及以上
硬盘：1G以上
· 客房微电脑控制箱
外型尺寸：340mm长×380mm宽×90mm高（可以根据用户要求定制）， 重量：10kg

共有23个强电接口，其中包括：

     1 路220伏24小时供电电源火线；

     1 路220伏30A受控插座电源火线；

     2 路220伏电源零线； 

     10路220伏5安培开关方式的负载控制；

     2 路220伏1安培可控硅无级调节电压的负载控制；

     3 路220伏5安培继电器开关方式的空调风机转速控制；

     2 路220伏5安培继电器开关方式的空调冷、热水电磁阀控制。

共有36个弱电接口，其中包括：

1 路串线总线网络接口(包括A、B、GND)与上位机通讯；

      1 路串线总线信号输入接口与空调控制器通讯；

      21 路12伏开关控制的脉冲信号输入；

      6 路12伏信号指示输出；

      2路弱电门铃音频输出。

· 空调控制器面板（标准86盒）

智能空调面板，按照“客人优先、温度优先”的原则提供多种控制方式。通过智能温度控制，在满足客人需求的同时为宾馆节省大量能源开支。

· 红外线传感器

卫生间及房间内各安装一个红外线双元探头，以此来作为卫生间、房间有无人判断依据。  

· 门磁感应器 


 在客房门页上安装一个磁碰感应开关，以此作为房门开关状态判断依据。
三、客房控制方案
1、客房灯光控制功能

· 房间所有灯光、电器控制开关均就近设置于墙上，弱电、多点轻触式控制（或者采用高档触摸屏开关控制），安全舒适又符合传统习惯。
· 当客人打开房门时，廊灯自动点亮，方便客人放行李、插卡。如果是在夜晚或者房间光线较暗时，客人插卡后根据预先的设定，系统自动按照一定的亮度缓慢点亮房间的可调节灯光，使客人感到亲切。（根据配置的不同，可以采用真人语音至欢迎词）。
· 无论房间是否插卡取电，均能自动探测房间及卫生间有无人，并进行相关的智能控制，保证安全又节约能源。
· 卫生间排气扇根据房间内有人或无人及白昼的不同，实施智能开关，保持室内空气流通和温度平衡（如住人房白天关闭卫生间灯光开关后，排气扇延时5分钟后关闭；又如房间无人时每30分钟时，排气扇自动开启抽气5分钟，开启时间的长短可根据业主需要设置）。
· 设有睡眠开关（即总掣），当按此开关后，可有节奏缓慢关闭灯光（仅夜灯点亮），此时睡眠转为夜灯开关，继电器开关方式控制夜灯的开启与关闭。再其他按任何键，开启相对应灯具或相对应功能，在为客人提供方便的同时更体现人性关怀的特点。

2、客房内弱电信息功能 

· 紧急呼叫(SOS)按钮

在床头及卫生间设有SOS（即紧急呼救）开关，当客人在房间内遇见紧急情况：生病、有人非法进入等紧急状况时按动此按钮后，此信息将在服务中心声光提示，同时房间内拌有连续的紧急呼叫提示，在门口门铃面板上也出现醒目的SOS提示。同时可以设置该状态是否允许客人自己清除，为避免误操作还可设置呼叫是否需要延时提交，使酒店管理部门做出快速响应，保证客人安全及其他方面的紧急需求。
· 请勿打扰按钮

客人不希望被打扰时，可使用此按钮，此时门铃无效，在门口门铃面板上出现请勿打扰提示。与请即清理状态互斥。

· 请即清理按钮

客人希望服务员立即清理房间时，可使用此按钮，在门口门铃面板上出现请即清理提示。在客房中心会立即出现该信息的提示。与请勿打扰状态互斥。

· 请稍候按钮

在有人来访时，客人若不方便立即开门（在卫生间或在睡觉），可使用该按钮通知来访的人员等候。在门外的门铃面板上的“请稍候”指示灯会闪烁，同时有提示声。
· 退房按钮

客人需要退房时，可直接按下该按钮通知客房中心进行房间检查，同时前台进行退房结算，减少退房需要的时间。

· 服务呼叫按钮

客人需要酒水与定餐服务时可通过该按钮通知客房中心。

· 睡眠（夜灯）按钮

设有睡眠开关（即总掣），当按此开关后，可有节奏缓慢关闭灯光（仅夜灯点亮），此时睡眠转为夜灯开关，继电器开关方式控制夜灯的开启与关闭。再其他按任何键，开启相对应灯具或相对应功能，在为客人提供方便的同时更体现人性关怀的特点。
3、客房内省电模式功能
· 以插卡方式控制30A交流接触器吸合，控制热水器、吸尘器、电剃须刀等电源插座供电；拔卡后，延时30秒（该时间可设置）释放，切断电源插座供电。
· 当卫生间无人时，30分钟后自动断电（时间长短可根据卫生间的实际布局及业主的节能策略调整）。关灯后在一定时间内若检测到有人活动则立即恢复卫生间受控电器的状态，避免由于误关灯给客人带来的不便。

· 客人离开房间未取卡或当系统检测到房间无人活动（如睡眠）时，60分钟（该时间可设置）后将自动关闭房间所有灯光及受控电器。在房门关闭状态，房间内未插卡，此时若感应到房间内有人活动则立即向客房中心提交报警信号。
· 提供24小时供电插座，方便客人使用。

4、客房空调控制功能

* 智能空调面板，按照“客人优先、温度优先”的原则提供多种控制方式。

空调控制器的实物图片如下：
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空调面板主要功能有：

（1） 温度设定

（2） 风速调节

在面板上丝印酒店的标志，更显酒店的尊贵。

除具备普通空调控制器功能外，还可通过网络远程进行空调控制，包括：

· 开房时自动开启空调

· 插卡后自动开启空调

· 进入睡眠时自动切换至睡眠工作模式

· 设置空调运行策略

· 舒适模式

· 房间已租，插卡后，温度设置为（建议夏季21℃ 冬季20℃）
· 房间已租，未插卡，温度设置为 (建议夏季26℃ 冬季17℃)
· 房间待租，温度设置为(建议夏季28℃ 冬季 15℃)
· 维修房停止工作
· 节能模式

· 取卡后关闭空调

· 可设置空调在房内无人时定时换气。

空调面板上显示的标准时间由网络每日自动校正，无须人工调校。
5、灯故障检测
在房内无人时，可自动检测房间所有受控灯的好坏，并自动上报客房中心。可彻底摆脱客人→服务员→客房中心→工程部的低效管理过程，变客人投诉为主动维修，提高客房服务质量。
6、多功能语音模块
· 客人插卡后自动致欢迎辞，使客人倍感亲切。
· 房门打开时间过长或客人准备睡觉时房门仍未关则提示客人，可有效减少安全事故的发生。
· 冰箱门打开时间过长则提示客人，可避免能源的浪费。
· 紧急呼叫功能的伴音提示，可减少客人对SOS功能的误操作。
· 人性化的闹铃音乐。
· 智能故障提示功能，便于工程部维护人员对设备进行故障认定与维护，提高工作效率。
7、联网型保险箱
除具备普通保险箱功能外，可通过网络实时检测保险箱的状态，并形成历史记录，可减少因保险箱而引起的各种纠纷
8、冰箱门检测开关
将冰箱门的状态实时上传给客房中心，并形成记录，以备查询。

在客人退房时可立即通过系统查询客人在入住后是否打开过冰箱门，若从未打开则服务员不需要检查冰箱内的物品，可大大减少退房检查物品的时间。
。

总结
客房内各控制功能如下表：

	序号
	名称
	位置
	数量
	开关形式
	面板
	功能描述

	1
	廊灯
	房内走廊
	1
	轻触通断
	带字/无指示
	当门开时，廊灯点亮。独立开关/总挚关

	2
	落地灯
	房内
	1
	轻触通断
	带字/无指示
	独立开关/总挚关

	3
	衣柜灯
	衣柜内
	1
	行程开关
	　
	行程开关/总挚关

	4
	台灯
	写字台
	1
	轻触通断
	带字/无指示
	独立开关/总挚关

	5
	右阅读灯
	床头附近
	1
	轻触通断
	带字/无指示
	独立开关/总挚关

	
	左阅读灯
	
	1
	
	
	

	6
	右床头灯
	床头
	1

1
	轻触通断
	带字/无指示
	当省电匙牌插入后，18:00-8:00时间段内，自动点亮30%，独立开关/总挚关，长按，灯光渐亮到最亮又渐暗到灭循环调光，点动时为三档开关

	
	左床头灯
	
	
	
	
	

	7
	夜灯
	床头柜下

走廊墙下
	2
	轻触通断
	带字/无指示
	独立开关;总挚关时夜灯点亮

	8
	壁灯
	卫生间
	2
	轻触通断/联动
	带字/无指示
	独立开关/总挚关，排气扇开，在灯全灭后延时5分钟后关（夜间无灯亮或只有夜灯亮时不延时）；房间无人或待租时每40分钟抽气5分钟

	
	顶灯
	
	1
	
	
	

	
	镜前灯
	
	2
	
	
	

	
	排气扇
	
	1
	
	
	

	9
	请即清理
	门口
	1
	轻触通断
	带字/带指示
	与请勿打扰互锁;打扫完毕后由楼层服务员复位。服务中心电脑（闪动+铃声）显示，门铃面板指示灯显示

	10
	请勿打扰
	门口
	1
	轻触通断
	带字/带指示
	与请即清理互锁;当请勿打扰灯亮时，门铃失效; 门外/服务中心电脑

	11
	请稍候
	门口
	1
	轻触通断
	带字/带指示
	当按下稍候开关时，稍候灯亮，有提示音; 门外/服务中心电脑

	12
	服务
	床头
	1
	轻触通断
	带字/带指示
	当按下服务开关时，本开关灯亮，服务中心电脑

	13
	退房
	门口
	1
	轻触通断
	带字/带指示
	当按下退房开关时，本开关灯亮，服务中心电脑

	14
	总挚开关
	床头
	1
	轻触通断
	带字/无指示
	关闭房间所有灯，夜灯点亮。

	15
	SOS按钮
	床头、卫生间
	1
	轻触通断
	带字/带指示
	醒目红色大键，相对独立位置；由服务中心复位；

	16
	门磁
	房门上
	1
	通断
	无
	当门打开后，廊灯亮；检测房门是否关闭.

	17
	空调风机
	代替房内普通空调控制器

　
	1
	轻触/指示/联动
	液晶显示/蓝色背光

　
	显示房间实际温度、设定温度、空调运转模式、时间、叫醒时间，客人可设定房间温度、叫醒时间；所有数据服务中心电脑同步显示

　

	18
	空调电磁阀
	
	1
	
	
	

	19
	浴室红外探头
	卫生间天花
	1
	通断
	无
	当客人离开卫生间并没有关闭灯光时，探头在探测到无人后30分钟自动关闭卫生间所有负载

	20
	房间红外探头
	房间内天花
	1
	通断
	无
	当客人没取卡离开房间并没关灯时，探头在探测到无人后60分钟自动关闭房间内所有负载


四、网络及软件

1、网络构成

系统采用电流环串行数据口构成主控制微型计算机和客房智能控制系统总线网络，以专有的网络通讯协议和网络通讯格式，让客房房态监控计算机和酒店管理软件形成酒店智能控制的一体化方案。
五、对外网络通讯协议

通讯设置

    通讯方式： RS-232转485串行通讯

    波特率：   9600\4800

    奇偶校验： N

    数据位：   8
六、质量保证及服务承诺保证
1、概述

◆由于客房智能服务系统的要求要达到高品质，先进可靠智能化程度高的目标，因此针对本工程项目、我公司在生产到出厂过程中，严格执行国家电子产品检测标准及行业标准。并且结合我司多年承造各种大型酒店的客房智能系统的生产经验、设计经验、全面贯彻质量体系的各项规定。

2、客房智能服务系统的质量保证

◆我公司是一家专业生产高级酒店宾馆、客房、强弱电智能控制系统的知名企业，产品出厂均经严格检验，智能系统主机执行国家电子产品质量监督检验标准生产，系统在每个房间都各具独立性，每个房间智能系统均有自己的地址码，保证互不受干扰。为保证质量安全可靠，系统主机线路板采用双面孔化镀真金PCB板、集成模块采用美国ATMEL及摩托罗拉集成，每路灯光控制继电器采用有UL、SA认证10A继电器，确保安全，调光器采用美国汤姆逊12A可控硅，各类元器件均有标准认证。为保证系统正常运行，系统主机设置有多路保险。本公司拥有一流的高科技人才，先进的技术设备，各项产品均经过电子产品质量检测部门认证。

3、智能系统的设计、调试流程：


[image: image5.wmf] 

工程现场勘察

 

初步方案设计

 

双方论证方案

 

深化系统设计方案的确

定

 

跟据实情作工程施工方案设计

 

 

 

 

工程质量检验

 

 

全部设备的检验及运行调试

 

 

售后服务

 

工程验收

 


4、技术标准

◆本产品执行下列标准：

＊国际综合布线标准  ISO/IECI1801

＊《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16 92

＊《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94

＊《电子设备雷击导则》（GB7450-1997）

＊《计算机场地技术要求》（GB2887-1992）

◆设计条件

◆环境条件

海拔高度：不超过1000米

地震烈度：里氏8度

环境温度： 0℃----75℃

环境湿度：不大于98%

◆电气条件

额定电压：输入电压:220VAC±10%，单相三线

额定频率：50HZ±2% 

◆温度特性

环境温度在0℃--75℃时，系统能正确工作。

◆本系统装置的贮存、运输、安装允许的极限环境温度为20℃--60℃，在不施加激励量的条件下，不出现不可逆变变化；温度恢复后，系统仍然保持原有性能不变。

5、服务承诺

◆售前服务

＊分析客户需求，提出智能客房中心系统解决方案。

＊制定客户智能客房中心系统总体规划。

＊制定智能客房中心系统的设计、选型、配置、网络、接口及报价方案。

◆售中服务

＊确定培训计划。

＊安排系统投入运行后的相关工作。

＊与用户对整个系统运行情况进行综合检查。

＊系统正式投入运行。

＊将系统管理权交给用户管理部门。

◆售后服务

＊我公司对酒店所提供的客房灯光及空调智能控制系统，提供一年免费保修，终身维护服务。

＊我公司对售出的产品进行24小时服务跟踪，而且维修人员在接到维修电话后市区6小时内赶到现场进行维修，其它地区以双方约定的时间到达，保证整个系统的正常动作。

＊我公司对售出智能系统实行免费技术升级服务，终身维护，保质期满元件更换只收取成本费用。同时我司派出工程师对酒店工程部使用人员进行专业技术培训，并提供长期技术咨询。

＊免费提供技术咨询、资料查询、联系维修、方案设计等服务。

6、版权与升级

◆版权说明

本方案所描述的智能客房中心产品，包括其中的微电脑程序的版权，归成都智联达科技有限公司所有，任何方式的仿制、复制都属侵权行为。

◆升级说明

随着技术发展，本公司产品的功能将根据市场的需求不断升级，同时我司将派出工程师对酒店工程部使用人员进行再培训。

综上所述，本客房智能控制管理系统将节省一些不必要的能源开支，亦同时给予客人舒适的感觉。主要特点：

1、具有人性化灯光和电器的智能控制；

2、具有多种节能模式，体现酒店绿色化特点；

3、具有网络化管理，方便、迅捷；

4、具有后台数据库管理功能；

5、自动断电，具有电器安全保护功能；

6、可根据客户的要求进行个性化订制；
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